BAULEITPLANUNG

Bebauungsplan Knesebeck
Wittingen
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Planzeichnung zum Bebauungsplan, Ausschnitt

Auftraggeberin Zeitraum Wittingen

Stadt Wittingen seit 2019 Mittelzentrum | Niedersachsen
Bevdlkerung: 11.489 | stand 2022

Aufgabe

Im Ortskern von Knesebeck
werden Bauvorhaben bislang
nach § 34 BauGB beurteilt.
SR Das damit zugrundeliegende
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i ﬂ [ Einfligungsgebot ldsst zu viel

Spielraum fur eine ortsbildver-
Einsehbarkeit Antennen tragliche Entwicklung.

Zudem sind durch diverse
Substanzverluste keine klaren
Beurteilungskriterien mehr fur
die stadtebauliche Entwicklung
vorhanden. Mit dem Bebau-
ungsplan Ortskern Knesebeck
soll die baurechtliche Sicherung
der Entwicklung des Ortskerns
gewabhrleistet werden. Eine
Gestaltungssatzung [Ortliche
Bauvorschriften gemaB § 84
NBauQ] setzt einen fachlich-ge-
stalterischen Orientierungsrah-
men als Grundlage zum Erhalt
und zur Wiederherstellung des

Gesamtcharakters.
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Analyse Denkmalschutz = Erarbeiten eines Gestaltungs-

handbuches als Grundlage fur
die Gestaltungssatzung

= Intensive Abstimmungen zu
Gestaltungsvorgaben mit Politik
und Offentlichkeit

axb=max. 2,2 m?
c=mind. 1,00 m

In Zusammenarbeit mit:

Dachflachenfenster ..
Buro Stadtlandschaft, Hannover

x =mind. 1,00 m

Sonnenkollektoren Historische Karte Knesebeck, 1825
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